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Versorgungszone Ortsteil:

2026

Bad Wildbad, Nonnenmif3, Christophshof, Lautenhof, Ziegelhiitte,

Brennerau - Richard-Wagner-Str. bis Bahniibergang Calmbach.

Bei der Aufbereitung des Trinkwassers werden folgende Zusatzstoffe

gemal 8 5 Abs. 1 und 2 der Trinkwasserverordnung verwendet.

Chlordioxid, Calciumcarbonat Juraperle (Mehrschichtfilter),

Mononatriumphosphat Kristalle

Lfd.-

Nr.  Parameter Grenzwert Ergebnis
Allgemeine Indikatorparameter

1 Aluminium 0,2 mg/I| <0,01 mg/I|

2 Ammonium 0,5 mg/I 0,01 mg/I

3 Calcitlosekapazitat (als CaCO3) |5 mg/I| 3,3 mg/I|

4 Chlorid 250 mg/I 8,4 mg/I

5 Clostrdium perfringens 0 100 ml |n.n.

6 Coliforme Bakterien 0 100ml |0 100 ml

7 Eisen 0,2 mg/I 0,007 mg/I

8 Elektrische Leitfahigkeit 2790 uS/cm | 177 puS/cm

9 Farbung 0,5 1/m <0,02 1/m

10 |Geruch ohne

11 | Geschmack ohne

12 | Koloniezahl 22° 20 KBE/1ml |1 KBE/1ml

13 |Koloniezahl 36° 100 KBE/1ml |3 KBE/1ml

14 |Mangan 0,05 mg/I 0,001 mg/I

15 | Natrium 200 mg/l 4,9 mg/l

16 TOC (Gesamter organischer mg/! 07 mg/!
Kohlenstoff)

17 | Sulfat 250 mg/I 3,3 mg/I

18 | Tribung 1 NTU 0,29 NTU

19 |ph-Wert 6,5-9,5 7,86

20 | Magnesium mg/| 1,8 mg/|

21 | Calcium mg/I 27,5 mg/I

22 | Gesamtharte °dH 4.2 °dH

23 | Saurekapazitat bei pH 4,3 mmol/l 1,44 mmol/|

24 Gesc'.;lmthérte ber. als mmol/l |0,76 mmol/|
Calciumcarbonat

25 | Hartebereich weich
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Lfd.-
Nr. Parameter Grenzwert Ergebnis
Teil |
Chemische Parameter, deren Konzentration sich in der Regel nicht mehr erhdht
1 Benzol 0,001 mg/I <0,0002 mg/I
2 Bor 1 mg/I <0,01 mg/l
3 Bromat (BrO3-) 0,01 mg/I <0,001 mg/I
4 Chrom 0,025 mg/I 0,0002 mg/I
5 Cyanid, gesamt 0,05 mg/I <0,005 mg/I
6 1,2-Dichlorethan 0,003 mg/l <0,0001 |mg/I
7 Fluorid 1,5 mg/I 0,02 mg/I
8 Nitrat 50 mg/l 2,5 mg/l
9 PSM gesamt 0,5 ug/l n.nn pg/l
10 | Summe PFAS 20 0,0001 mg/I n.n. mg/I
11 | Quecksilber 0,001 mg/I <0,0001 mg/I
12 |Selen 0,01 mg/I| <0,001 mg/I|
13 | Summe Tri- und Tetrachlorethen |0,01 mg/I 0,0002 mg/I
14 |Uran 0,01 mg/I| <0,001 mg/I|
Teil ll

Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilnetz und
der Trinkwasserinstallation ansteigen kann

1 Antimon 0,005 mg/I <0,001 mg/I
2 Arsen 0,01 mg/I <0,0005 mg/I
3 Benzo(ghi)perylen 0,00001 |mgl/l <0,000005 | mg/I
4 Bisphinol A 0,0025 mg/I <0,0001 |mgll
5 Blei 0,01 mg/l <0,001 mg/l
6 Cadnium 0,003 mg/l <0,0003 |mg!/l
7 Chlorat 0,07 mg/l 0,019 mg/l
8 Chlorit 0,2 mg/l 0,102 mg/l
9 Hallogenessigsaure (HAA-5) 0,06 mg/l 0,000577 | mg/l
10 | Kupfer 2,000 mg/I 0,002 mg/I
11 | Nickel 0,02 mg/I <0,001 mg/I
12 | Nitrit 0,5 mg/I <0,01 mg/I
13 |PAK 0,0001 mg/l <0,00002 |mg/l
14 | THM 0,05 mg/I <0,001 mg/I

Legende: BG = Bestimmungsgrenze, A = Anmerkung, n.n. = nicht nachweisbar,
n.b. = nicht bestimmbar, KBE = Koloniebildende Einheiten
<x = kleiner als Bestimmungsgrenze,
Wert< Bestimmungsgrenze werden bei einer Summenbildung nicht bertcksichtigt



