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VDE-AR-N 4110:2018-11

E.10 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungseinheiten und Speicher
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmit.)

Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungseinheiten — MS
(vom Anlagenbetreiber auszufullen; gilt auch fir Speicher)

1(2)

Anlagenbezeichnung

Registriernummer

des VNB

Anschrift der Erzeu- |PLZ: ............ O} ... s s e S L S T S T s D S

gungseinheit SHTARE/HAUSTIUMIMEN .o ieesceereseissessses e marsemsesseseses st seseasssssensessassaessasssensessas

Standort der Erzeu- | Gemarkung: ........cccoveeevcniiniee FIUF coiovciicciinecnnrens FIUPSEUCK: oo

gungseinheit (wenn

die Anschrift fehlt) (] GauR-Kriiger-Koordinaten Bezugsellipsoid: ..o s
[] UTM-KoOordinaten ZOoNe: . ussisssisiisississsisivscarivsiosssiavsisisrsissss st s kiassis

Rechtswert: ......ccoooviinniciicin Hochwert: s mmmssmismis tsstags

NetzansChluSSPUNKL | Bezeichnung: [ eosovceeoseeoseeoseeooses oo sssss s sessssssses s sessssse s

an das Netz des ) h

Netzbetreibers AbrechnuNgSzANIPUNKL: | ..ueiieieiiiiierrs i e sernena e s ee e

Behdrdliche Art:  [] Baugenehmigung [ ] Blmsch-Genehmigung

Genehmigung [] wasserrechtliche Genehmigung [ woeeeeeveeveevecreneecseeerencens

Aktenzeichen: .........coccceeireenieniniccnnnns Datum: ....cooeevvennes

Erfiillung gesetzlicher
Vorgaben
(EEG/KWK-G)

] Die Anforderungen des § 9 Abs.1 oder 2 EEG sind erfillt (NSM entsprechend
gesetzlicher Leistungsgrenzen)

] Die Anforderungen des § 9 Abs.5 Nr. 1 EEG sind erfilllt (hydraulische
Verweilzeit, gilt nur fir Biogasanlagen)

[] Die Anforderungen des § 9 Abs.5 Nr. 2 EEG sind erfullt (zus. Gasverbrauchs-
einrichtungen zur Vermeidung Biogasfreisetzung, gilt nur fir Biogasanlagen)

[ Die Voraussetzungen fiir eine vergiitungsseitige Anlagenzusammenfassung ge-
mé&k §24 Abs.2 EEG sind nicht erfulllt (gilt nur fur PV-Freiflichenanlagen)

[] Antrag auf Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. § 10 KWK-G (Eingangs-
bestétigung des BAFA beilegen)

[] Anzeige der KWK-Anlage i. S. d. § 10 Abs. 6 KWK-G (Anzeige beim BAFA
beilegen)
[] Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. § 10 KWK-G (Zulassung des BAFA bei-

legen)

Zertifizierungsstelle NAME. | essesusesmmmsnransessenssmrasmrormansnenissss iiss mATAN s T S
fur die Erzeugungs- [ AnSChrift: | e s
einheit Einheitenzertifikat-Nr: | ..........oecvvcoeeee oo Ausstelldatum: .........
Zertifizierungsstelle NABME: | sz st e e s S 8 75 € S A S R R
fur Erzeugungs- ANSCHIfL | scisssummismiensiivismieeiomss s oo s s e e s ae s s s sane
anlagen Anlagenzertifikat-Nr: [ ....c..o.ocivereieeeecemriecceeen. Ausstelldatum: ..........cc.ccocueeerrennees

maximale Wirkleistung: ....................... kW (inst. Leistung i. S. d. § 3 Nr. 31 EEG;

) bei PV-Anlagen gs-seitige Modulleistung)

Leistungsangaben ) . . -

maximale Scheinleistung: ............c...... kVA (bei PV-Anlagen netzseitige Ausgangs-

leistung des Wechselrichters)
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Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungseinheiten — MS 2(2)

(vom Anlagenbetreiber auszufillen; gilt auch fir Speicher)

Dokumentation [L] Entkupplungsschutz erfolgreich geprift (Schutzprifprotokolle beifiigen)

(] dynamische Netzstiitzung der Erzeugungseinheit ist nach Anlagenzertifikat
realisiert

[] eingeschrankte dynamische Netzstiitzung

[] volistandige dynamische Netzstiitzung, eingestellter k-Faktor k= ............
(k-Faktor gilt nicht fir direkt gekoppelte Synchronmaschinen)

[] alle anderen Parameter mit Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften
entsprechend Anlagenzertifikat eingestellt

[C] Erzeugungseinheit in das Netzsicherheitsmanagement eingebunden

Inbetriebsetzung Die Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheit am: |Datum: .......... |Uhrzeit: .......

Die Erzeugungseinheit hat erstmalig Energie in
das Netz des Netzbetreibers eingespeist (bei Datum: ........... |Uhrzeit: .........
Mischanlagen erstmalig Energie erzeugt):

Die elektrotechnische Anlage der Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit giltigen DIN VDE-
Bestimmungen und der Unfallverhiitungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische
Betricbsstatte. Diese darf nur von Elektrofachkraften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten
werden. Laien diirfen die Betriebsstétte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten.

Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der VDE-AR-N 4110 und den Technischen Anschluss-
bedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Ubergabe hat der Anlagenerrichter den
Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungseinheit nach DGUV Vorschrift 3, §3 und §5 fir
betriebsbereit erklart.

Ich/wir erklaren hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte(n)
mich/uns, samtliche Anderungen der Anlage unverziiglich dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Erzeu-
gungseinheit angeschlossen ist schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen.

Anlagenerrichter/Inbetriebsetzer Anlagenbetreiber

T 1 - SRS USSR T4 - PSPPSR
Name des Bearbeiters: .........ccovvvervinieisseseesee e Name des Bearbeiters: ........ccccoiiiiiiiiiireccieneeeeens
StraBe/HausnuMMEr: .......cccovvieeiieicieceecciecie e Strale/Hausnummer: .........ccoeereirieriecreenreesee e
o 174 @ ] RSSO UUTURURRURUUUUTUUNN = 1972 | © | o oAU oSSR
Datum, Stempel und Unterschrift Datum, Stempel und Unterschrift
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